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n-type TOPCon
Modulo de vidro duplo tipo-n TOPCon

M96-11-440-460BNDG

440-460.. 23.0.

Faixa de poténcia de saida Maior eficiéncia

0“""3% 1500vm:

Tolerancia de poténcia positiva  Tensdo maxima do sistema

Principais Caracteristicas

Perfeito para aaplicagdo em cenarios residenciais
Excelente geracdo de energia

Excelente performance anti-LID e anti-PID

Excelente coeficiente de temperatura (Pmax):-0.29% C

Excelente rendimento com pouca luz
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Excelente garantia

Aimagen do médulo é apenas referéncia

GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR

15 anos de Garantia de Produto / 30 anos de Garantia de Poténcia Linear
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* Como existem diferentes requisitos de certificacdo em diferentes mercados, por favor, 2 87.4%

entre em contato com o representante de vendas local da Risen Energy para obter os § 80%

certificados especificos apliciveis aos produtos na regido em que os produtos serdo usados. +
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*Por favor, verifique a versdo valida da Garantia Limitada de Produto a qual é oficialmente fornecida
pelaRisen Energy Co., Ltd



Dimensé6es do Médulo FV

— DADOS ELETRICOS (STC)
L w . Modelo RSM -11- - BNDG

I Poténcia Nominal em Watts-Pmax (Wp) 440 445 450 455 460
R Tens&o de Circuito Aberto-Voc (V) 34.98 35.19 35.40 35.59 35.79
i [ Corrente de Curto-Circuito-Isc (A) 15.98 16.06 16.14 16.22 16.30
- Tens&o de Poténcia Maxima-Vmpp (V) 29.50 29.70 29.90 30.10 30.28
Corrente de Poténcia Maxima-Impp (A) 14.92 14.99 15.06 15.12 15.22

Eficiénciado Mddulo (%) * 22.0 22.3 22.5 22.8 23.0

L l A1 A STC: Irradiancia 1000 W/m?, Temperatura da Célula 25°C, Massa de Ar AM1.5 de acordo com EN 60904-3.

11001
176242

Fator Bifacial: 80£5(%) * EficiénciadoMddulo (%): Arredondamento para o nimero mais préximo

Caracteristicas elétricas com 10% de ganho de poténcia na parte traseira

Poténcia equivalente total - Pmax (Wp) 484 490 495 501 507
; —A B Tens&o de circuito aberto-Voc(V) 34.98 35.19 35.40 35.59 35.79
| i Corrente de curto-circuito-Isc(A) 17.58 17.67 17.75 17.84 17.93
. Tensdo de poténcia maxima-Vmpp(V) 29.50 29.70 29.90 30.10 30.28
e Corrente de poténcia maxima-Impp(A) 16.41 16.49 16.57 16.63 16.74
B ] Ganho de poténcia do lado traseiro: O ganho adicional do lado traseiro em comparagdo com a poténcia do lado dianteiro no padrao
L condigdo de teste. Isso depende da montagem (estrutura, altura, dngulo de inclinagdo etc.) e do albedo do solo.
A

*Nota: Para dimensdes especificas e intervalos de tolerancia, consulte
consultar os desenhos pormenorizados dos médulos correspondentes.

DADOS ELETRICOS (NMOT)

Modelo RSM -11- - BNDG
RSM96-11-450BNDG Poténcia Maxima-Pmax (Wp) 333.3 337.1 341.0 344.6 349.0
Curva -V em diferentes irradiancias Tensdo de Circuito Aberto-Voc (V) 32.53 32.73 32.92 33.10 33.28
%18 000 W/ 0 5 Corrente de Curto-Circuito-Isc (A) 13.10 13.17 13.23 13.30 13.37
5 g Tenso de Poténcia Maxima-Vmpp (V) 27.38 27.56 27.75 27.93 28.10
5 f .
|, e . § Corrente de Poténcia Maxima-Impp (A) 12.17 12.23 12.29 12.34 1242
300
10 600 /m” 240 NMOT: Irradidncia a 800 W/m?, Temperatura Ambiente de 20°C, Velocidade do Vento 1 m/s.
Z 400 W/m? 180
120 =
41 200 o DADOS MECANICOS
2
0 0 Células Solares n-type TOPCon
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tens&o(V) Configuragdo das células 96 células (6 X8+6X8)
Dimensdes do Médulo 1762X 1134 X30mm
Peso 21.5kg
Curval-V em diferentes temperaturas i | L X . .
%8 (AMI5, 1000Win) Superficie Fronta 1.6mm, Alta Transmissdo, Baixo Ferro, Vidro refor¢ado a calor com revestimento AR
Sm Superficie Traseira 1.6mm, Vidro reforcado a calor
S Estrutura Liga de Aluminio Anodizado, Cor Prata
12
" 50°C Caixade Jungdo Acondicionada, IP68, 1500VCC, 3 diodos Schottky by pass
8 25°C Cabos 4,0mm?, Positivo(+)1200mm, Negativo(-)1200mm (Conector Incluido),
6 ou comprimento personalizado
! o 10°C Conector PV-SY02/Outros
2
0 Carga maxima do teste mecénico 5400Pa (frente) / 2400Pa (traseira), sob determinado método de instalagéo
o 5 10 15 20 25 30 35 40
Tenséo(V)

TEMPERATURA & CLASSIFICACOES MAXIMAS

CONFIGURAQAO DE EMBALAGEM

40ft(HQ) 20ft
Nimero de mddulos por contéiner 936 216
Ndmero de médulos por palete 36 36
Nimero de paletes por contéiner 26 6
Dimensdes da caixa de embalagem (CxLxA) em mm 1785X1110X1260
Peso bruto da caixa [kg] 818

Temperatura Nominal de Operagdo do Médulo (NMOT) 44°Ct2°C
Coeficiente de Temperatura de Voc -0.25%/°C
Coeficiente de Temperaturade Isc 0.046%/°C
Coeficiente de Temperatura de Pmax -0.29%/°C
Temperatura de Operagao -40°C~+85°C
Tensdo Maxima do Sistema 1500VDC
Classificagdo Maxima do Fusivel de Série 35A
Limitacdo de Corrente Reversa 35A
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RISEN ENERGY CO., LTD.

Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609,Ningbo | PRC
Tel: +86-574-59953239

Fax: +86-574-59953599

E-mail: marketing@risen.com

Website: www.risen.com

OPODERDO VALOR CRESCENTE

CUIDADO: LEIAAS INSTRUGOES DE SEGURANGA E INSTALAGAO ANTES DE USAR O PRODUTO.
© 2025 Risen Energy. Todos os direitos reservados. O contetido incluido nesta folha de dados est4 sujeito a alteragdes
sem aviso prévio. Nenhum compromisso especial ou garantia para a adequacio de um propésito especial ou para ser

instalado em ambientes extraordinarios é concedido, amenos que de outra forma especificamente comprometido pelo
fabricante no documento de contrat.

Versdo: REM96-BNDG-16BB-POR-H1-2-2025
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